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Pequeña, ultraligera y extremadamente rápida.

Con su carcasa de aluminio cepillado y su peso de solo 29 g, es muy difícil resistirse a la mSSD Freecom. Con una combinación de un tamaño 
pequeño y una increíble velocidad de transmisión, la elegante mSSD está equipada con la tecnología USB 3.0 más reciente. El circuito integrado 
auxiliar de la mSSD, extremadamente rápido, y el software preinstalado no decepcionarán al copiar información de un dispositivo a otro. 
Disponible en versiones de 256GB y 128GB.

Miniunidad de estado sólido Freecom

•  Unidad de estado sólido móvil ultrafina de elegante diseño
•  Carcasa de aluminio cepillado
•  Rápida transferencia de datos: hasta 4 veces más rápida que los discos duros tradicionales*
•  Velocidad de transferencia de datos de hasta 430MB/s*
•  Menor consumo energético: al no tener piezas móviles, la unidad de estado sólido consume mucha menos energía, lo que permite que la 

batería de su portátil dure más
•  USB 3.0 para una transmisión de datos superrápida: también es compatible con USB 2.0
•  Software incluido: Nero BackitUp (solo Windows), FSSD Formatter y FSSD Eraser (solo Windows), FSSD Info (solo Windows) 
•  Alimentación a través del puerto USB, sin necesidad de voluminosos adaptadores 
•  Sin ventilador de refrigeración, garantiza un funcionamiento silencioso
•  Diseño elegante y de gran calidad 
•  Todos los dispositivos Freecom cumplen las normas más rigurosas del sector
•  Garantía del fabricante de dos años y asistencia técnica ilimitada

Diseñada para

•  Almacenamiento de datos: para todos sus datos (información empresarial, fotografías digitales, vídeos, archivos de música, etc.)
•  Fiabilidad: la tecnología de las SSD soporta mejor los golpes que la de los discos duros
•  Intercambio de archivos: transfiera todos sus datos importantes entre ordenadores y redes 
•  Copia de seguridad: proteja todos sus datos de desastres, errores humanos y virus
•  Archivado: archive todos sus datos y bloquee la unidad para mayor seguridad 
•  Instalaciones: copie todo su software en varios ordenadores

* La velocidad real depende del tamaño de los archivos, del rendimiento de los ordenadores y del sistema operativo.

Tamaño pequeño
Pequeña, ultraligera y extremadamente rápida

Diseño sofisticado
Con aluminio cepillado

Unidad de estado sólido
Hasta 4 veces más rápida* que la unidad de disco duro USB 3.0

mSSD
 MINIUNIDAD DE ESTADO SÓLIDO / mSSD SATA / USB 3.0

IMÁGENES

MÁS DETALLES

COMPRAR ONLINE

http://www.freecom.com
http://www.facebook.com/freecom
www.freecom.com/usbrecording
http://www.freecom.es/Products/Solid-State-Drives/mSSD
http://www.freecom.es/Products/Solid-State-Drives/mSSD
http://shop.freecom.com/ES_es/product/mssd-256gb-usb-3.0-2834/
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La tecnología USB 3.0 más reciente

La elegante mSSD está equipada con
la tecnología USB 3.0 más reciente. La 
versión de 256 GB ofrece una velocidad 
de transmisión de hasta 430 MB/s*

* La velocidad real depende del tamaño 
de los archivos, del rendimiento de los 
ordenadores y del sistema operativo.

Aluminio cepillado

Diseño sofisticado con carcasa de aluminio 
cepillado y un peso de solo 29 g. mSSD 
equipada con un circuito integrado 
auxiliar extremadamente rápido y 
software preinstalado.

Tamaño pequeño: increíble velocidad de 
transmisión

Al copiar información de un dispositivo a 
otro se aprecia una buena velocidad. La 
nueva mSSD combina un tamaño pequeño 
y una increíble velocidad de transmisión. 

http://www.freecom.com
http://www.facebook.com/freecom
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Tested to comply with
FCC standards for
home and office use

mSSD 128GB 256GB

Art. nº 56330 56314

Código EAN 4021801563309 4021801563149

Color Plata Plata

Freecom es parte del Mitsubishi Chemical Holdings Group. Freecom y el logotipo son marcas registradas de Freecom BV. 
Todos los demás nombres son marcas registradas de sus respectivos propietarios. 
Salvo errores u omisiones.

Desde 1989, Freecom es sinónimo 

de creación de soluciones (de 

almacenamiento) digitales innovadoras y 

profesionales. Todos los productos de Freecom se diseñan, 

fabrican y certifican en Alemania según los más altos 

estándares de calidad para garantizar la satisfacción del 

cliente. Nuestro proceso de desarrollo técnico interno, el 

uso de componentes de la mayor calidad y los estándares 

alemanes de inspección de productos garantizan una calidad 

y fiabilidad superiores. Para cumplir las altas expectativas de 

los usuarios profesionales, los productos de Freecom incluyen 

una completa garantía y servicio de asistencia gratuito e 

ilimitado.

CALIDAD
FREECOM

QUE PUEDEN ALMACENAR 128GB 256GB

Canciones MP3 25.000 50.000

Imágenes JPEG 82.500 165.000

Películas DVD 27 55

Películas DivX/Xvid 125 250

Definiciones: 1GB = 1000MB – 1 canción en MP3 = aprox. 5MB / 1 
foto en JPG = aprox. 1.5MB / 1 película en DivX/Xvid = aprox. 1GB / 1 
película en DVD = aprox. 4.5GB 

Parte de la capacidad del disco se utiliza para pre-cargar software, 
dar formato y otras funciones, por lo que no está disponible para 
almacenamiento. Como resultado, su sistema operativo puede 
indicarle que el disco tiene menor número de gigabytes/terabytes.

Características técnicas

CAPACIDAD: 128GB, 256GB
INTERFAZ: USB 3.0, también se puede conectar a puertos USB 2.0**
TIPO DE DISCO: mSSD SATA, funcionamiento silencioso, bajo consumo
ESPECIFICACIÓN DE LA VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA DE DATOS: máx. 5 Gbit/s (USB 3.0), máx. 480 Mbit/s (USB 2.0), velocidad de 
transferencia de datos teórica*
REQUISITOS DE ALIMENTACIÓN: alimentación a través de puerto USB, no requiere adaptador de corriente
TIEMPO MEDIO ENTRE FALLOS (MTBF): 1 500 000 h
CARCASA: aluminio cepillado 
DIMENSIONES: 8 x 3,5 x 0,9 cm 
PESO: 29 g
ESPECIFICACIONES AMBIENTALES: 
Temperatura de funcionamiento: 10 ° C / 35 ° C 
Temperatura de almacenamiento: -20 ° C / 70 ° C

Requisitos mínimos del sistema

PC: Intel Pentium III/AMD Duron 900 MHz o superior, 256 MB de RAM (Vista: 512 MB de RAM) o superior, puerto USB** disponible,  
Windows XP / Vista / 7 / 8 
MAC: Intel Mac, 256 MB de RAM o superior, puerto USB** disponible, Mac OS X v10.6 o superior 

* La velocidad real depende del tamaño de los archivos, del rendimiento de los equipos y de los sistemas operativos (SO).
** Al conectar la unidad a un puerto USB 2.0, la velocidad de transferencia de datos se realizará de acuerdo con la especificación USB 2.0.

El paquete incluye

• mSSD Freecom
•  Cable de conexión USB 3.0
•  Guía de instalación rápida
•  Servicio de asistencia gratuito e ilimitado
•  Dos años de garantía del fabricante

http://www.freecom.com
http://www.facebook.com/freecom

